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A ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROTECAO A INFANCIA DR. RAUL CARNEIRO -
HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, por intermédio do seu setor de Licitagdes, torna publico para
conhecimento dos interessados o COMPILADO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
relacionados ao Edital de Concorréncia Publica Presencial n® 001/2025 e seus respectivos anexos

e documentos complementares.

e TOPICO 1:
- Questionamento: “Sobre ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
podemos somar 1 ou mais atestados para atingir a area? todos sdo de Hospitais porém
nenhum fecha a area de 3.800mz, consigo somar?
- Resposta ao Questionamento: A licitante deve comprovar, através de CAT e respectivo
atestado, a execucdo de Reforma ou de nova obra em Instituicdo Hospitalar, com area
igual ou superior 3.800m2. Nao sera admitida a soma de parcelas de atestados distintos

para se obter as quantidades minimas exigidas.

e TOPICO 2:
- Questionamentos/Solicitagdes:
1. Folhas de Dados de Equipamentos (Chillers e Bombas de Agua).
No Memorial Descritivo de Climatizagdo, item 3.2 (Equipamentos), subitens 3.2.1
(Resfriadores de Agua Gelada — “Chillers”) e 3.2.2 (Bombas de Agua), é indicado: “Ver
folha de dados de equipamentos”. Contudo, essas folhas de dados ndo foram
disponibilizadas na documentacéo do edital (link CPF 1, item 1.1).
Solicitagédo: Fornecimento das folhas de dados técnicas dos chillers e bombas de agua,
contendo especificacbes como capacidade, modelo, marca de referéncia e demais
parametros necessarios para orcamentacao.
- Resposta: As informagdes necessarias para selecdo dos chillers e bombas de 4gua ja
estdo apresentadas nos documentos do projeto, como memorial descritivo, fluxogramas e
plantas da central de agua gelada. Como os parametros principais — como vazao,
temperaturas, tipo de circuito e nimero de equipamentos — estdo definidos, ndo foi
necessaria a emissao de folhas de dados especificas. A escolha dos modelos podera ser
feita pelo instalador, desde que atenda aos requisitos de desempenho estabelecidos.
2. EspecificacOes das Caixas de Serpentinas de Aquecimento (SAQ)
Conforme projeto, os dutos de insuflamento devem comportar caixas de reaquecimento

com serpentinas de agua quente (Serpentina de Agquecimento Local — SAQxxxx) para
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controle individualizado de temperatura. No entanto, o Memorial Descritivo de Climatizacao
e 0s projetos ndo apresentam especificacBes técnicas dessas caixas de serpentinas
(dimensbes, capacidade térmica, material, etc.).

Solicitacdo: Fornecimento das especificacbes técnicas detalhadas das caixas de
serpentinas de aquecimento tais como tamanho, capacidade de aquecimento nimero de
filas itens necessarios para viabilizar a orgamentacao precisa.

- Resposta: As caixas de reaquecimento (SAQxxxX) sao elementos instalados nos ramais
de insuflamento com serpentinas de agua quente para controle individual de temperatura.
Essas serpentinas devem ser construidas com tubos de cobre e aletas de aluminio, com
perdas de carga de até 20 Pa, e compativeis com as vazdes dos ambientes atendidos.
Como sao componentes padronizados no mercado, e o0 projeto ja define sua fungéo e
posicdo, o instalador podera especifica-las conforme necessidade, garantindo
compatibilidade hidraulica e funcional. As dimensdes, vazdes de ar, capacidade requerida
de aquecimento, e temperatura de avancgo e retorno de 4gua quente estdo indicados no
projeto e seus documentos auxiliares, permitindo a selecdo junto aos fabricantes

3. Projeto de Automacéo do Sistema de Climatizagao

No Memorial Descritivo de Climatizacéo, é especificado que o instalador deve fornecer,
instalar e programar um sistema completo de automacéo, incluindo hardware, software,
eletrodutos, cabos, painéis, controladores l6gicos programaveis, entre outros. Contudo,
além dos fluxogramas, ndo foi fornecido o projeto de automagdo com localizagbes,
encaminhamentos e detalhes da infraestrutura necessaria. Torna-se necessario indicar um
fluxograma do mesmo com os sistemas de comunicag¢ao ou indicar um fornecedor como
referéncia a exemplo dos equipamentos

Solicitacdo: Disponibilizacdo do projeto de automacdo, incluindo diagramas com
localizacGes e encaminhamentos de eletrodutos, cabos e painéis, para possibilitar a
orcamentacgao da infraestrutura.

- Resposta: O projeto apresenta uma representagdo esquemdtica funcional do sistema de
automacao, com os pontos de controle definidos nos diagramas técnicos. Nao foram
definidos encaminhamentos de infraestrutura (eletrodutos, cabos, painéis), pois a
arquitetura do sistema BMS dependera da solucéo adotada pelo integrador. Conforme o
item 4.4 da NBR 16401-1:2008, o detalhamento da automacao é responsabilidade da
empresa executora. O projeto estabelece as funcdes e os pontos a serem controlados,

cabendo ao instalador propor a arquitetura e infraestrutura adequadas.
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4. Quantificacdo dos Componentes do Sistema de Automacéo e Computadores do
Supervisorio

Nos Fluxogramas de Automacéo, cada pavimento indica um computador com software
grafico no supervisoério. Na Lista de Materiais (c1813-pe-Im-00-r01_lista_materiais), os
componentes do sistema de automacdo nao foram quantificados, sendo apresentados
como um item global, o que dificulta a equalizagdo das propostas. Além disso, ndo ha
clareza sobre o nimero de computadores necessarios.

Solicitacfes: a) Quantificacdo detalhada dos componentes do sistema de automacgdo
(controladores, sensores, atuadores, etc.) na Planilha Orcamentéria de Referéncia. b)
Especificacdo do nimero total de computadores para o supervisorio e confirmacao se é
necessario um computador por pavimento.

- Resposta: a) A quantidade de sensores, valvulas e controladores esta indicada
funcionalmente nos diagramas de automagdo. Como a arquitetura do sistema sera definida
pelo integrador, a quantificacdo exata dependera da solucdo adotada; b) Sera exigido
apenas um computador para o supervisério central. Os icones por pavimento nos
diagramas representam acesso légico e néo significam necessidade de multiplas estacdes
fisicas; O detalhamento completo do sistema, incluindo infraestrutura e dispositivos, é
responsabilidade da empresa vencedora, conforme previsto no item 4.4 da NBR 16401-
1:2008.

5. Especifica¢gdes das Coifas para a Cozinha

O projeto prevé o fornecimento de coifas para a cozinha, mas o Memorial Descritivo de
Climatizacéo e os projetos ndo incluem folhas de dados ou especificagdes técnicas dessas
coifas (dimensdes, capacidade de exaustdo, material, etc.).

Solicitagéo: Fornecimento das especificacdes técnicas e detalhes construtivos das coifas
para possibilitar a orcamentacao.

- Resposta: As caracteristicas e parametros necessarios para selecdo das coifas estéo
definidos nas plantas e no memorial descritivo, incluindo o atendimento a NBR 14518:2020.
Por isso, ndo foi elaborada folha de dados especifica. O instalador podera definir os
modelos com base nas vazdes, areas de captacdo e requisitos normativos, assegurando
o0 desempenho exigido. As dimens@es das coifas, assim como material construtivo, estdo
indicadas em projeto (especificamente, na planta baixa do Térreo). Para a coifa com
despoluidor, h4 referéncia de marca e fabricante. Para a coifa de forno, as caracteristicas

construtivas devem atender integralmente as exigéncias da NBR 14.518:2020.
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6. Diagramas Elétricos do Painel QE CAG 01

Na Central de Agua Gelada (CAG), consta o painel elétrico QE CAG 01, mas 0s projetos
e diagramas elétricos desse painel ndo foram disponibilizados na documentacao do edital.
Solicitacdo: Fornecimento dos diagramas elétricos do painel QE CAG 01, incluindo
esquemas unifilares e especificacdes técnicas, para viabilizar a orgamentacao.

- Resposta: O painel QE-CAG-01 refere-se ao quadro de acionamento das bombas de
agua. Trata-se de um painel elétrico convencional, com elementos de protecédo
(disjuntores), acionamentos (contatoras) e monitoramento de status das bombas (relés de
corrente) para as bombas primarias de 4gua gelada e 4gua quente. No acionamento das
bombas haver4 uma chave seletora que define o acionamento manual pelo painel com
botoeiras de ligar e desligar ou automatico através de um contato que vem do sistema de
automacdo, conforme indicado nos diagramas e fluxogramas de automacdo. Para os
equipamentos variaveis (bombas secundéarias de agua gelada e agua quente) o painel
deve prever somente a protecdo através de disjuntor. O acionamento sera realizado pelo
sistema de automacdao diretamente na bomba.

7. Consideracfes Gerais

As omissdes identificadas acima dificultam a elaboragdo da proposta orcamentéria, a
composicao do BDI e a adequacao do cronograma fisico-financeiro, conforme exigido nos
itens 7.1.1 e 7.3 do edital. A auséncia dessas informacdes pode comprometer a
competitividade e a isonomia do certame, principios previstos no artigo 5° da Lei n°
14.133/2021. Solicitamos que as respostas sejam publicadas no site do Hospital Pequeno
Principe (https://pequenoprincipe.org.br/licitagdes/), conforme item 1.6, e, caso necessario,
gue seja redesignada nova data para o certame, nos termos do item 12.4, para adequacéo
das propostas.

- Resposta: Reconhecemos a importancia das informacdes solicitadas para elaboracao
precisa das propostas. As respostas aqui apresentadas seréo publicadas no site oficial do
Hospital conforme previsto no edital. Caso necessario, podera ser solicitada a comissao

responsavel a reprogramacédo dos prazos para garantir isonomia entre os proponentes.

TOPICO 3:
- Questionamento: “E permitido a constituicdo de consorcio? Onde ser&o publicados os
guestionamentos com suas respectivas respostas?

- Resposta ao Questionamento: As informagdes constam no Edital (itens “1.6” e “3.77).
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TOPICO 4:
- Questionamento: “E permitido a constituicio de consorcio? Onde serdo publicados os
qguestionamentos com suas respectivas respostas?

- Resposta ao Questionamento: As informagbes constam no Edital (itens “1.6” e “3.77).

TOPICO 5:

- Apontamento: “A lista mestra dos materiais de elétrica e os PDF estdo dando erro na
abertura, creio que seja a forma de carregamento pois estdo dando como arquivos
corrompidos.”

- Resposta: Ao verificarmos os arquivos disponibilizados, constatamos que o arquivo
corrompido (Lista Mestra Documentos Instalagfes Elétricas.xls) trata-se da lista de
arquivos disponibilizados nessa disciplina. Esse documento apenas elenca 0s arquivos ja
disponibilizados, em nada alterando a documentacdo técnica disponibilizada no edital.
Dessa forma, entende-se que o referido documento pode ser desconsiderado no presente
pleito. Os arquivos no formato pdf foram substituidos e estdo integros e abrindo

normalmente no link disponibilizado.

TOPICO 6:

- Questionamento: “Para o atendimento do item 10.1.4.e) subitem h) do edital, que trata
da Qualificacdo Técnica profissional, em especifico da comprovacdo de execucdo de
Transporte vertical em obra realizada em Instituicdo Hospitalar, com area igual ou superior
3.800m?, estamos entendendo que: o0 mesmo pode ser atendido com a apresentacao de
atestado e certidao de acervo técnico em nome de um engenheiro civil que comprove as
caracteristicas e similaridade das obras, tendo em vista que o art. 28 do decreto n° 23.569,
de 11 de dezembro de 1933, que Regula o exercicio das profissbes de engenheiro, de
arquiteto e de agrimensor, determina no subitem b) que é da competéncia do engenheiro
civil executar "o estudo, projeto, direcéo, fiscalizagdo e construcdo de edificios, com todas
as suas obras complementares”, o que entendemos contemplar as instalagdes mecéanicas
de transporte vertical.

Importante frisar que, toda a instalagdo de transporte vertical € realizada por empresa
terceirizada especifica, na qual no Brasil existem poucas op¢des (ThyssenKrupp, Otis,
Atlas Shindler), e a certiddo de acervo técnico para engenheiro mecanico é realizado em
nome dos profissionais que pertencem ao quadro técnico dessas empresas, pois de fato

sdo essas empresas que fazem a fabricacdo e instalagdo destes equipamentos, na qual o
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CREA exige ART de engenheiro mecanico para o profissional destas empresa e nao para
a empresa executora da obra.

J4 para a empresa executora da obra, € exigido ART para o0s servicos de sua
responsabilidade, no caso justamente 0s servi¢os civis para instalacdo do elevador (casa
de méaquinas, base, poco do elevador). Assim cabe ao responséavel técnico da empresa
executora da obra (engenheiro civil) estes servicos e 0 acompanhamento, fiscalizacdo e
garantia da execuc¢do dentro das normas técnicas.

Esté correto nosso entendimento?

- Resposta ao Questionamento: O entendimento descrito esta correto.
Oportunamente, esclarecemos que atualmente temos um pedido de IMPUGNAGCAO
aguardando anadlise da area técnica para elaboracdo da Decisdo Administrativa, o qual sera

divulgado posteriormente para conhecimento de todos os envolvidos.

Reforcamos a todos os interessados a necessidade de acompanhamento de eventuais

atualizagbes em nosso site (https://pequenoprincipe.org.br/licitacoes/)

Curitiba, 19 de maio de 2025.

Setor de Licitacdes


https://pequenoprincipe.org.br/licitacoes/

