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A ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROTECAO A INFANCIA DR. RAUL CARNEIRO -
HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE, por intermédio do seu setor de Licitagdes, torna publico para
conhecimento dos interessados o 03° COMPILADO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
relacionados ao Edital de Concorréncia Publica Presencial n® 001/2025 e seus respectivos anexos

e documentos complementares.

e TOPICO 1:

- Questionamento: Inaplicabilidade dos artigos 44 e 45 da LC n° 123/2006.

Os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006 asseguram a preferéncia na
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, possibilitando que estas
possam “cobrir” 0 melhor lance, caso sejam até 5% superiores a este. O Edital define que
havera a aplicacdo da margem de preferéncia. Cabe dizer, contudo, que a previséo é
equivocada e nado se sustenta. O art. 4° da Lei n® 14.133/21 é bastante claro ao definir que
as regras dos artigos 42 a 49 da LC n° 123/2006 néo se aplicam gquando o valor estimado
da contratacdo for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte. E notdrio que o limite maximo de receita bruta para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte é de R$ 4.800.000,00/ano, conforme
o art. 3° Il da Lei Complementar n°® 123/2006. Considerando que o valor estimado da
licitacdo € de R$ 69.979.576,93, resta evidente a inaplicabilidade da margem de
preferéncia por forga do disposto no art. 4°, 81°, Il da Lei n°® 14.133/21. Deste modo, solicita-
se a revisdo do subitem 8.14 e seguintes do Edital.

- Resposta: Tem razdo o Impugnante, ante o disposto no Art. 4°, inciso Il, da Lei
14.133/2021. Em decorréncia, foi excluida do edital a Clausula 8.14, em sua integralidade
(conforme texto original). Esclarecemos que a Ultima versdao do Edital divulgada ja se

encontra atualizada nesse ponto.

- Questionamento: Revisdo do subitem 5.2.2 do Edital

O instrumento convocatério estabelece que, quando a licitante for representada por
procurador, deve apresentar instrumento publico ou particular, sendo este Gltimo com a
firma do outorgante reconhecida em cartério (item 5.2.2). Ocorre que o art. 12, V da Lei n°®
14.133/21 simplificou o procedimento, afastando a necessidade de reconhecimento de
firma nos documentos. Deste modo, solicita-se a revisao do subitem 5.2.2 do Edital.

- Resposta: Entendemos pertinente o apontamento, pois ndo ha justificativa plausivel para

a exigéncia. Havera a exclusdo da exigéncia, mas mantendo a possibilidade de exigir o



L

HOSPITAL

pequeno

PRINCIPE

EDITAL DE CONCQRRENCIA PUBLICA PRESENCIAL N° 001/2025
CONVENIO N° 029/2025 SESA/FUNSAUDE

reconhecimento se houver duvida da autenticidade da assinatura, que podera, inclusive,
ser eletrdnica.

Esclarecemos que o edital sera revisto e atualizado em nosso site.

- Questionamento: Revisdo do item 16.10 do Edital e da clausula quarta da minuta
contratual

Define o item 16.10 do Edital, que os valores contratados seréo reajustados a cada 12
(doze) meses, contados da assinatura do contrato. Contudo, a Lei n® 14.133/21 é bastante
clara ao definir que a data-base para o reajuste € a data do orcamento estimado. De acordo
com a folha de fechamento do orcamento estimativo, a data-base é abril de 2024, sendo
esta, portanto, a data inicial para o reajuste dos valores contratados. Alteracdo que deve
ser realizada também na clausula quarta da minuta contratual.

- Resposta: A legislacdo determina que o reajuste deve ser aplicado apds 12 meses da
data limite para apresentagédo da proposta ou do orcamento. Nesse caso, vale a data do
or¢camento.

Porém, o calculo deve utilizar férmula que considera o valor inicial do contrato. Os dois
conceitos podem ter ficado confusos na clausula. Dessa forma, o licitante logra razéo
parcial. No edital e no contrato deve constar que o reajuste serd aplicado ap6s 12 da data
do or¢gamento e seu calculo tera por base o valor inicial do contrato.

Esclarecemos que o edital e a minuta contratual serdo revistos e atualizados em nosso

site.

- Questionamento: Esclarecimentos sobre a capacidade técnica profissional

De acordo com a alinea “e” do subitem 10.1.4 do Edital, devera ser comprovada a
capacidade técnica dos profissionais na execucdo de reforma ou de obra nova em
instituicao hospitalar, com area superior a 3.800m2, contemplando os servicos listados. Nao
fica claro, contudo, se a comprovacao da capacidade técnica do profissional recai sobre
uma obra hospitalar contendo todos os servicos exigidos nos itens “a” a “i”’, ou se é
necessario comprovar a experiéncia do profissional na execucao de cada servico, realizado
em obra hospitalar com metragem minima de 3.800m2. Esta defini¢cdo faz toda a diferenca
na comprovacao da capacidade técnica, uma vez que o servico de instalacées elétricas é
atribuicdo exclusiva do engenheiro eletricista, da mesma forma que a instalagéo de rede
de gases medicinais, de climatizac@o e de transporte vertical é atribuicdo do engenheiro

mecanico. Portanto, solicita-se esclarecer se a capacidade técnica devera ser comprovada
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considerando a &rea de atribuicdo de cada profissional, ou se basta a experiéncia na
execucado de obra hospitalar que contenha os servicos descritos.

- Resposta: Assunto esclarecido através da Errata n° 1, divulgada em nosso site no link
abaixo:

https://pequenoprincipe.orqg.br/wp-content/uploads/2025/05/3-1-termo-de-referencia-
errata.pdf

TOPICO 2:
- Questionamento: Na planilha orgamentéria, no item 18 — Instalagfes Elétricas, subitem

18.1 — Entrada de Energia, consta a seguinte observacgao:
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Sendo que no subitem 18.1.11 — Conta os modulos de distribuicdo de média tenséo, tipo

compactos, existe outro modulo de média tenséo que n&o consta no projeto?
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- Resposta: O item que nao faz parte do escopo do Objeto da Concorréncia € o descrito

no subitem 1.15 da Relacdo de Material do Projeto de Instalagfes Elétricas. Este modulo

esta localizagédo na Central Elétrica do Complexo Pequeno Principe Norte, ja concluida.

- Questionamento: No Memorial Descritivo/Especificacdes/Célculo do Projeto para

InstalagBes Elétricas, no item 39, consta:

39.SISTEMA DE COMUNICAGCAO, SUPERVISAO E CONTROLE

Para atender uma exigéncia de controle e supervisao, das instalagbes em tempo real
aproveitando das ferramentas disponiveis, nos componentes padroes, previstos na instalacao
um sistema centralizado na Sala de Engenharia se faz necessario.

Sera uma opgao do executor o fornecimento de um sistema unico que retna todas ag
opgdes de supervisdo e controle, sendo:

- Grandezas elétricas de Média Tensao;

- Grandezas elétricas de Baixa Tenséao;

- Operacao dos Painéis de Média Tensao;

- Operagao dos Painéis de Baixa Tensao;

- Condigbes operativas de UPS (No-break) e banco de baterias;
- Condi¢cdes operativas de GMG;

Ay Anita Gartbaldi, S054 Cortiba/PR/Brasil=Fonev/Fax 55 (41) 33541557 (419841 5-75482-CEP 82220000
corrunil gpacn penhanaster @ genasl comiau gusto.mik ow ki O hotmail .com 74

Os PMT e PGBT ja devem ter por constru¢do especificada neste projeto a_conexao
com a rede de internet. Os GMGs e UPS especificadas ja possuem de fabricante opgoes
“intemgacao com o meio de comunicacdo externo. Os transformadores especificados ja
possuem medidores de temperatura com contato seco para trip da respectiva protecao. Caso
a mensuragao nao seja possivel a condicdo operativa sera informada pela operagdo dos

PGBT e PMT.

Na sala de subestagao esta prevista a instalagao de rack alimentado por UPS local.
Nele estardao as conexdes com os equipamentos cabos UTP categoria 6, um switch fara a
interigacdo com um sistema de fibra 6ptica que sera encaminhado até um rack a ser instalado
na Sala de Engenharia.

Na sala de engenharia um no-break local de 1kW, com bateria de 15 minutos no minimo
deve ser provido no rack previsto.

As configuracoes possiveis de componentes e fabricantes é vasta. Neste projeto foi
configurada a opgao mais trivial. O executor podera propor outras op¢des para a fiscalizagao
do HOSPITAL, desde que atendam satisfatoriamente o objetivo do sistema de supervisao e
controle das instalagdes das SUDESIACOES.

Faz parte do escopo de fornecimento do executor a entrega de software de supervisao
e contro f t ado 0 rao,
HOSPITAL, na época da obra. Esta informagao deve ser coletada junto a fiscalizag@o da obra
na época da mesma.

Os painéis de distribuicao de baixa tensao deverao ser fornecidos com medidores de
grandezas elétricas com saida para protocolo ModBus RS485 ou TCP/IP. Os cabos de
comunicagao serao blindados e poderao utilizar as eletrocalhas do sistema de distribui¢do de
energia. A concentracao das informagdes poderao ser em apenas um dos racks previstos nas
subestacbes conforme conveniéncia do executor e a fiscalizacdo HOSPITAL -
FISCALIZACAO.
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O sistema deve estar apto a operar em sistema operacional livre ou o utilizado pela
FISCALIZACAO. Ser de ampla comercializagao, assisténcia técnica em territério nacional,
facil manutengdo, pegas sobressalentes com garantia de reposicdo minima de 10 anos.

No caso de ndao haver um software Unico de supervisdo podera haver softwares
especificos para os painéis, UPS e GMGs. Os softwares serao instalados em maquinas
designadas pela fiscalizagdo FISCALIZACAQO e devem ser fornecidas as respectivas licengas.

Antes da instalagao do sistema de supervisao deve ser apresentado
FISCALIZACAO para aceitagao. {

Apesar da descricdo do critério adotado no Memorial Descritivo sdo necessarios os
projetos e principalmente um diagrama unifilar desta arquitetura concebida para a
Supervisao Predial referente as instalagfes elétricas, visando possibilitar um levantamento
de materiais, equipamentos e de mao de obra para a implantacdo do sistema de
Comunicacao, Supervisdo e Controle conforme descrito no referido documento.

- Resposta: No paragrafo acima onde se |é:

“Na sala de subestagao esta prevista a instalacdo de rack alimentado por UPS local. Nele
estardo as conexfes com o0s equipamentos cabos UTP categoria 6, um switch fara a
interligagdo com um sistema de fibra éptica que ser4 encaminhado até um rack a ser
instalado na Sala de Engenharia. Na sala de engenharia um no-break local de 1kW, com
bateria de 15 minutos no minimo deve ser provido no rack previsto.”

Leia-se: “Na sala da Central Elétrica, no subsolo, esta prevista a instalagdo de um ponto
de conexdo RJ45 denominado LS que fard a interligagdo até a Sala de Automacao
localizada no pavimento Térreo.”

Os sistemas de superviséo ja estéo previstos nas descri¢cdes ou diagramas dos painéis de
baixa e média tensédo conforme os diagramas unifilares e nas especificacdes dos GMG”s
(Gerador) e UPS”s (no break). As respectivas interligacdes até a Sala de Automag&o no
Térreo, devem estar previstas no escopo de fornecimento destes equipamentos. O
software minimo deve ser o que acompanha o préprio equipamento, fornecido pelo

fabricante destes.

- Questionamento: Na planilha orcamentaria, no item 19 — Instalacfes de Sistemas

Eletrdnicos, consta a seguinte observacao:

I ) Mmmmmml
08s. - OS EQUEPAMENTOS E CABOS ESPECIAIS NAD FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTE

ORCAMENTO
MA
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Sendo o regime de contratacdo, empreitada por preco global, e nos projetos
complementares, especificamente dos sistemas eletrdnicos constam todos o0s
equipamentos, € necessario a descricdo e quais equipamentos e cabos especiais ndo

fazem parte do escopo do orcamento. Sob o risco da falta de isonomia das propostas dos

SELIC - HPP
Folhas:
pequeno Res; I:NHN
PRINCIPE Visto: [

CONCORRENCIA PUBLICA PRESENCIAL n® 001/2025
Convénio n° 029/2025 SESA/FUNSAUDE

Proponentes.

https:/ipequenoprincipe.org.briramais/licitacoes/, e atraves de solicitacdo via e-mail
(licitacoes@hpp.org.br). em consonancia ao disposto no artigo 54 da Lel n® 14.133/2021.

2.4. Os pagamentos das despesas serdo realizados com recursos financeiros oriundos do Convénio
Convénio n° 029/2025 SESA/FUNSAUDE , firmado entre o Estado do Parand, por intermédio da
Secretaria de Estado da Satde/Fundo Estadual de Saude do Parana e a Associagdo Hospitalar de
Protecdo a Infancia Dr. Raul Carneiro. Eventuais diferencas poderdo ser custeadas com recurso
proprio.

@ Sendo o regime de empreitada por prego global, sem revisdo de quantidade, aplicado para
execucdo de todos os servicos do contrato, garantindo a execugéo dos elementos técnicos instrutores,
complementares entre si e na sua totalidade,

— \—/
2.6. No regime de prego global, ndo podera a Licitante reivindicar variagdes entre as quantidades reais
e aquelas previstas na planilha de servigos e no cronograma fisico-financeiro.

—

- Resposta: Os itens que nao fazem parte do escopo do Objeto da Concorréncia séo os
relacionados a seguir da Relagdo de Material do Projeto de Instalagbes para Sistemas
Eletrénicos - Controle de Acesso / Logica / Telefonia / CFTV / TV / Sinalizagéo Hospital /

Audio — Sonorizagéo

ITEM |DESCRIGAO |UNID. | QUANT.
1 MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS ELETRONICOS

1.28 Cabo UTP cat.6, antichama, Fabricante ou fornecedor Nexans, TE, Furukawa m 12100

1.29 Certificacao de rede de cabeamento estruturado para 250 pontos sV 1

2 RACK PRINCIPAL

Rack 19" de piso 44U, confeccionado em ago, com porta frontal de vidro
2.1 temperado, acesso lateral removivel, dimenstes minimas 2,1x0,8x0,8m. Ref.: un 2
Furukawa, Womer, Lextron, ou equivalente técnico normatizado

2.2 DIO - 36F0, Ref: Furukawa, Systimax, ou equivalente técnico normatizado un 1

2.3 Bandeja fixa 19"-1U, Ref: Furukawa, Systimax, Nexans ou equivalente técnico un 8

2.4 Conjunto para 8 tomadas 2P+T, NBR 14136-_20[]2 - l[;l A_— 250V, 1 _U, Fabricante un 4
ou fornecedor RCG, BBK, Furukawa, ou equivalente técnico normatizado

2.5 Guia para cabos fechado 1 U, Fabricante ou fornecedor Furukawa, GP Racks, un 22

Gerp Solution, ou equivalente técnico normatizado
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Patch Panel (24 portas R) 45), Cat.b , Ref: Furukawa, Systimax, Nexans ou

25 equivalente técnico normatizado 4 B
2.7 Switch gerenciavel layer 2, (10/100/1000)Mbs (24 portas RJ45 + 4 portas mini un 8
' GBIC), 220V, Ref: Extreme ou equivalente técnico normatizado

28 Unidade de ventilacdo para rack 44U, 19", altura 1U, 220V un 2

29 Voice panel 50 portas, Ref: Furukawa, Systimax, Nexans ou equivalente técnico un 2
PABX 100 terminais minimo, 220V, INSTALA(;E\G EM RACK 19". Ref: Intelbras,

2.10 . I ) un 1
ou equivalente técnico normatizado
Patch cord 2 m cat. 6, Fabricante ou fornecedor Furukawa, Systimax, Nexans na

2.11 un 150
cor azul para dados
Patch cord 2 m cat. 6, Fabricante ou fornecedor Furukawa, Systimax, Nexans na

2.12 . un 80
cor vermelha para telefonia
Patch cord 3 m cat. 6, Fabricante ou fornecedor Furukawa, Systimax, Nexans na

2.13 un 50
cor azul para dados

2.14 Patch cord 4 m cat. 6, Fabricante ou fornecedor Furukawa, Systimax, Nexans na un 30

cor azul para dados
4 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAGOES DE COMUNICAGAO

Roteador Wi-fi Empresarial Access Point de alta capacidade para no minimo 100
4.1 usudrios conectados, 220V. Ref.: Intelbras AP 1350 AC Branco ou equivalente un 23
técnico normatizado

Aparelho telefénico com fio, tipo de mesa, preto, RJ45, compativel com PABX

4.2 Ref.: Intelbras Pleno ou equivalente técnico normatizado 4 %
Patch cord 2 m cat. 6, Fabricante ou fornecedor Furukawa, Systimax, Nexans na

4.3 . un 64
cor vermelha para telefonia
Patch cord 2 m cat. 6, Fabricante ou fornecedor Furukawa, Systimax, Nexans na

4.4 un 200
cor azul para dados

45 Patch cord 3 m cat. 6, Fabricante ou fornecedor Furukawa, Systimax, Nexans na un 40

cor azul para dados

Esta relacdo como um todo é orientativa e em caso de divida na relacdo de materiais, prevalece o
constante nas pranchas do projeto

5 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES DE SONORIZACAO

Cabo unipolar secdo nominal 2,5mm?2, isolacdo 750V, antichama, ndo
5.1 halogenado, Ref.; Prysmian, Conduspar, Cobrecom, ou equivalente técnico m 900
normatizado

Amplificador para ambiente comercial, mono : Classe AB, Poténcia : 300W RMS
(2%150W) @ 2 Ohms, Bivolt automatico : 90-240V, Numero de saidas : 2 vias,
52 Dimensoes aproximadas (AxLxP mm) : 77x371x236, Peso : 3,9 Kg. Entrada para lu] 1
microfone. Ref.: AMPLIFICADOR - SLIM 3900 G5 FRAHM, ou equivalente técnico
normatizado.
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Caixa acistica de sobrepor branca. Impedancia 8 ohms. Poténcia RMS (PAR)
60W.

Alto- falante : 4" . Resposta de frequéncia : 65Hz -20.000 Hz. Sensibilidade 88dB.
Peso(par) : 3kg. Dimensbes aproximadas do produto{AxLxP) : 206x143x146mm.
Tweeter : 1". Ajuste do dngulo no Eixo Horizontal de + 52° .Ajuste do angulo no
Eixo Vertical de + 45°. Conector para caixas de engate rapido. Compartimento
externo para eventual acoplamento com transformador casador de impedancias.
Suporte de fixacdo em parede. Ref.: CAIXA DE SOM PASSIVA FRAHM — CS 4"
OUTDOOR BRANCA 60W Codigo 31656/31657 ou equivalente técnico
normatizado.

Pc

30

54

Setorizador de audio 12 canais para chaveamento. Chave master com 3
posictes. Conector para caixas de engate rapido. Chaveamento de sinal realizado
por sistema de relés duplos individuais por canal. Padrdo Rack 19". 1U. Fonte
chaveada de 100v a 240V. Ref.: SETORIZADOR SF FRAHM - 12 CANAIS
Setorizador SF Frahm - 12 canais Codigo 31938

pS

55

Microfone Condensador de mesa / pulpito. Tamanho da Haste 45cm. Cor Preta.
Padrdo Polar Omnidirecional. Chave ON/OFF. Impedancia: 500 Ohms. Resposta

de frequéncia: 50Hz - 14 KHz. Sensibilidade -35,1 dB. Comprimento do cabo 6m.
Conector: XLR-M 3 pinos e adaptador para plugue P10 (compativel com
amplificador). Fonte de energia 2 Pilhas AA (2 x 1,5v). Dimensdes aproximadas
20cmx 42 cmx 6 cm. Peso 0,805 kg. Ref.: Marca Skypix. Modelo SK-MC558, ou
equivalente técnico normatizado.

Pc

5.6

Suporte de parede para amplificador, comprimento ajustavel e extensivel,
capacidade de 110 libras, preto. Ref.: Marca Pyle Speaker Modelo PSTNDW17,
ou equivalente técnico.

Pc

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES DE TV

6.1

Cabo Coaxial TV para antenas UHF/VHF, antenas parabdlicas, CATV, ligactes de
cadmeras em elevadores e equipamentos de video Cor:Branco Blindagem:Fios de
aluminio Impedancia:75 Ohms Revestimento:PVC. Embalagem em Rolo 100
metros Malha:95% - Condutor: Aco cobreado - Isolacdo: Polietileno. Ref.: Cabo
Coaxial RGE 95% ROL BR MEGATRON - RL / 100 ou equivalente técnico
normatizado.

800

6.2

Divisor TV digital. Uma entrada. Trés saidas. Nivel -5,5dB. Especial para uso em
sinal de tv digital baixa frequencia. Ref.: Holland GHS-3 ou equivalente técnico
normatizado.

pS

10

6.3

Divisor TV digital. Uma entrada. Quatro saidas. Nivel -7dB. Especial para uso em
sinal de tv digital baixa frequendia. Ref.: Holland GHS-4 ou equivalente técnico
normatizado.

e

15

6.4

Divisor TV digital. Uma entrada. Duas saidas. Nivel -3,5dB. Especial para uso em
sinal de tv digital baixa frequencia. Ref.: Holland GHS-2 ou equivalente técnico
normatizado.

PG

20
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6.5

A antena digital para a recepcao de sinais de TV digital na faixa de UHF (canais
14 a 69). Antena robusta e com alto ganho o gue proporciona recepcdo de
qualidade em qualquer situacdo de campo. Modelo tipo YAGI. Construida 100%
com aluminio de 6tima qualidade. Bipartida. Alto ganho para recepcéo de TV em
diversas localidades. Partes Plasticas com Tratamento UV. Frequéncia: 470 a 806
MHz. Ganho 18 dBi. Impedancia: 75 / 300 Ohms. 13 elementos. Medidas
aproximadas 1270 x 320 x 152 mm. Peso: 750 g. Ref.: Antena UHF Digital Yagi
- Alto Ganho Banda Total Proeletronic ou equivalente técnico normatizado.

ps

6.6

Mastro para antena 30mm em aco galvanizado pesado. 3 metros. Com acesscrios
de fixacdo em parede.

ol

6.7

Conector de antena RG6 compressdo metalico para cabo coaxial. Feito de metal
de qualidade. Luva de plastico acoplada. Sistema selado quadruplo para impedir
que a umidade migre para a conexdo. Compressao radial de 360 graus. Plastico
resistente a UV.

ol

50

6.8

Amplificador de RF para sistema de distribuicdo de sinal de TV digital. Filtro LTE.
Madulo Hibrido de Alta Performance. Fonte Chaveada 220V. Frequénda até 1
GHz. Ganho 50 dB. Conectores Tipo F fémea. Ref.: Marca Proeletronic Modelo
PQAP-6350G3, ou equivalente técnico normatizado

PG

6.9

Protetor de surto para cabo coaxial. Dispositivo de Protecdo contra Surtas (DPS)
indicado para protecdo de equipamentos eletroeletrdnicos conectados as linhas
de sinais VHF e UHF, com conexdo elétrica através de conectores tipo N.  Ref.:
CLAMPER 812.X.050/N-FM-FM - 001089

pS

6.10

Conector tipo N para cabo coaxial macho.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES DE CFTV

Pc

7.1

Gravador digital de video em rede para 32 cdmeras IP, PoE, 220V, para
instalacdo em rack 19". 1U.Ref: Intelbras, ou equivalente técnico normatizado

un

7.2

Monitor LED para sistema CFTV - TV alta resolugdo 42", com entrada HDMI,
220V

un

7.3

Conector macho para cabo UTP cat.6. Fabricante ou fornecedor Nexans, TE,
Furukawa

Pc

7.4

Extensor de video HDMI / UTP unidades em bandeja fixa, 220 V Ref: Intelbras,
ou equivalente técnico normatizado

un

7.5

Suporte para parede para TV 42"

un

7.6

Cémera IP PoE. Resolugdo 2 megapixels (1080p) » Alimentacdo PoE Ativo (IEE
802.3af) » IR de 30m» ROI (Regido de Interesse) » Indice de protecao IP67.
Sensor de imagem 1/2.7" 2 megapixels CMOS. Obturador eletrénico Automatico
Manual: 1/3s ~ 1/100.000s. Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V). Iluminacio
minima 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado). Relagdo sinal-
ruido >50 dB. Automdtico (ICR) [Colorido/ Preto e Branco. Interface R145
(10/100BASE-T). Base para fixacio em parede. Ref.: Intelbras VIP 1230 B G2.

ol

31

7.7

Cabo UTP cat.6, antichama, Fabricante ou fornecedor Nexans, TE, Furukawa

3200

CONTROLE DE ACESSO




L

HOSPITAL

pequeno

PRINCIPE

EDITAL DE CONCQRRENCIA PUBLICA PRESENCIAL N° 001/2025
CONVENIO N° 029/2025 SESA/FUNSAUDE

Leitora para controle de acesso com opcao de senha através de teclado numeérico
2.1 ou leitor de cartdo por proximidade (RFID), protecdo IP66 para ambientes cj 1
externos. (Ref. Intelbras SA211 ou equivalente técnico)

Leitora para controle de acesso com opcao de senha através de tedado numérico
9.2 ou leitor de cartao por proximidade (RFID), protecdao IP66 para ambientes dj 1
internos. (Ref. Intelbras SA203 ou equivalente técnico)

Botoeira de emergéncia para controle de acesso, tipo "quebre o vidra", NA/NF
9.4 enderecavel, de sobrepor em caixa de passagem PVC 2x4" embutida na parede. cj 1
(Ref. Bosch ou equivalente técnico)

Controladora de acesso de 01 saida com armazenagem de até 30000 chaves,
9.5 metodo de acesso por cartdo RFID ou teclado alfanumérico. (Ref. Intelbras dj 1
CT500 1PB ou equivalente técnico

Conjunto de controle de acesso com 2 catracas de entrada e duas catracas de
9.6 saida, com software para no minimo 2 computadores. 1000 cartdes. Ref.: DIMEP g 2
ou equivalente técnico

9.7 Cabo UTP cat.6, antichama, Fabricante ou formecedor Nexans, TE, Furukawa m 300

- Questionamento: As folhas 20, 21 e 22 da Disciplina Climatizagéo, referente aos pisos
Térreo, 2° e 3° Pavimento, representa o diagrama de automacdo do sistema de
climatizagéo, onde consta a representacdo gréafica da ligagdo de todos os equipamentos.
Mas em planta n&o consta a representacdo da infraestrutura e cabos para o sistema de
automacao nos pavimentos, o que torna necessario, elaborar todo um estudo ou projeto
para levantar as quantidades de materiais, demandando tempo para esta tarefa. Onde sera
instalado a CPL indicada no diagrama de cada pavimento? Em cada pavimento é
necessario um computador? Consta que o painel de gerenciamento com protocolo de
comunicacgao aberto, para interligagdo com o sistema de controle predial, este sistema é

existente, novo ou serd adquirido futuramente pela Licitante?

- Resposta: O painel de automacao pode ser instalado ao lado do painel elétrico de cada
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pavimento. Sera necessario um computador geral para o prédio (ndo é preciso um por
pavimento). A posicdo deste computador devera ser definida junto ao hospital. O sistema

devera poder futuramente ser interligado a um sistema de geral do prédio.

- Questionamento: Na lista de materiais do sistema de climatiza¢do, consta no item da

Automacéo:

? |wuramacko I I |
g B ot i i i

T
“ T § W |- ¥ (§
Todal o #em culomag o | | | opel opo  ooo

O sistema de automacao € bastante complexo e possui varios niveis de superviséo e
automacao, para um or¢camento correto sera necessario levantar todos os pontos de cada
equipamento, sensores, valvulas, termostatos, atuadores, pressostado, etc, visto que no
guantitativo fornecido no item da Automacdo da lista de materiais de climatizagdo, ndo
possui as suas quantidades. Sendo assim, para a manutencdo da isonomia das propostas
e um orcamento correto, conforme o regime de contratagdo proposto neste Edital, é
necessario no minimo mais 30 dias uteis para apresentagédo do orgamento.

- Resposta: O projeto apresenta uma representacédo esquematica funcional completa do
sistema de automacao, com a indicacdo de todos os pontos de controle e dos instrumentos
requeridos — como sensores, valvulas, atuadores, pressostatos e outros dispositivos —
conforme demonstrado nos diagramas técnicos (C1813-PE-DE-20, DE-21 e DE-22) e no
item 3.5 do Memorial Descritivo. A quantidade de pontos e fungdes esta claramente
indicada nos diagramas, permitindo que o instalador dimensione e configure
adequadamente o sistema. Assim, a quantificagdo exata de controladores, infraestrutura e
cabos dependera da arquitetura e da solucdo tecnoldgica proposta pela empresa
vencedora. Conforme o item 4.4 da NBR 16401-1:2008, o detalhamento completo —
incluindo a definicdo da infraestrutura fisica e da topologia de rede — é de responsabilidade

da empresa executora.

- Questionamento: Os arquivos disponibilizados dos projetos dos sistemas elétricos
localizados nas pastas "07. SISTEMAS ELETRICOS\INSTALACOES ELETRICAS\PDF"
numerados de 1 ao 14 estdo corrompidos. Favor disponibilizar novamente.

- Resposta: Os arquivos no formato pdf foram substituidos, estdo integros e abrindo

normalmente no link disponibilizado.
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- Questionamento: Os arquivos disponibilizados dos projetos dos sistemas elétricos
localizados nas pastas "07. SISTEMAS ELETRICOS\PROTECAO DESCARGAS
ATMOSFERICAS\PDF" estdo corrompidos. Favor disponibilizar novamente.

- Resposta: Os arquivos no formato pdf foram substituidos, estdo integros e abrindo

normalmente no link disponibilizado.

- Questionamento: Os arquivos disponibilizados dos projetos dos sistemas elétricos
localizados nas pastas "07. SISTEMAS ELETRICOS\SISTEMAS ELETRONICOS\PDF"
numerados de 1 ao 7 estdo corrompidos. Favor disponibilizar novamente.

- Resposta: Os arquivos no formato pdf foram substituidos, estdo integros e abrindo

normalmente no link disponibilizado.

- Questionamento: Os arquivos disponibilizados dos projetos dos sistemas elétricos
localizados nas pastas "07. SISTEMAS ELETRICOS\DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO\PDF" estdo corrompidos. Favor disponibilizar novamente.

- Resposta: Os arquivos no formato pdf foram substituidos, estdo integros e abrindo

normalmente no link disponibilizado.

TOPICO 3:

- Questionamento: Qual é o procedimento de pagamento para o tapume utilizado na
delimitacdo da area de servico? Nao observamos 0 mesmo na Planilha Orcamentaria.

- Resposta: O tapume utilizado na delimitacdo da area de servi¢co ndo integra o escopo do

Objeto desta Concorréncia. Ja estara executado até emissdo da Ordem de Servico.

- Questionamento: Poderiam informar qual sera a area designada para a instalacdo do
canteiro de obras?

- Resposta: Conforme croqui abaixo, a area disponivel para a instalacdo do canteiro de
obras é a contida dentro da linha pontilhada (tapume de delimitagdo), com excecao das
areas ocupadas pelas construcdes existentes (Sede Administrativa Eunice Weaver,

Guarita 2 e Centro de Visitantes) e a construir (HPP-dia).
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- Questionamento: Gostaria de saber em qual cota esta situado o terreno existente.
- Resposta: O terreno existente esta na cota 913,75.

- Questionamento: Poderiam confirmar se 0s ajustes necessarios nas linhas de pluviais
existentes estao incluidos no escopo?
- Resposta: As instalagcbes devem ser consideradas até as caixas de ligacdo indicadas

nos projetos. A partir destas, as redes ja estardo executadas.

- Questionamento: Os revestimentos das trés camaras frigorificas, assim como os
equipamentos de refrigeracéo, estdo fora deste escopo?
- Resposta: Sim. As trés camaras frigorificas, assim como o0s equipamentos de

refrigeragé@o ndo integram o escopo do Objeto desta Concorréncia

- Questionamento: A esteira de porcionamento esté excluida deste escopo?
- Resposta: Sim. A esteira de porcionamento ndo _integra o escopo do Objeto desta

Concorréncia.

- Questionamento: As coifas da cozinha integram o0 escopo contratado ou estdo
excluidas?
- Resposta: Sim. As coifas da cozinha estdo especificadas no projeto de climatizacdo e

integram o Objeto desta Concorréncia.
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- Questionamento: Este escopo prevé o fornecimento e instalacdo das bancadas em
inox?

- Resposta: N&o. As bancadas em aco inox ndo integram o escopo do Objeto desta
Concorréncia.

- Questionamento: As bancadas em inox revestidas em Corian estdo previstas neste
escopo ou serdo tratadas separadamente?

- Resposta: As bancadas em Corian integram o escopo do Objeto desta Concorréncia.

- Questionamento: Os pass through da cozinha, nas versdes quente e frio, estdo
excluidos deste escopo?
- Resposta: Sim. O pass through da cozinha ndo_integra o escopo do Objeto desta

Concorréncia.

- Questionamento: Poderia informar se os guichés em inox estao incluidos no escopo do
projeto ou se seréo tratados em contrato separado?

- Resposta: Os guichés em aco inox ndo integram o escopo do Objeto desta Concorréncia.

- Questionamento: Este escopo ndo contempla os armarios e mobiliarios?

- Resposta: Armarios e mobiliarios ndo integram o escopo do Objeto desta Concorréncia.

- Questionamento: O escopo atual abrange o0 expurgo em inox ou ele sera tratado em
etapa posterior?

- Resposta: Os expurgos em inox nao integram o escopo do Objeto desta Concorréncia.

- Questionamento: O paisagismo esta previsto no escopo contratado ou serd abordado
em outra fase do projeto?

- Resposta: N&o. O paisagismo ndo integra o escopo do Objeto desta Concorréncia

- Questionamento: Este escopo inclui o fornecimento e instalacdo da tela em grade
galvanizada na area dos transformadores e geradores?
- Resposta: Sim. O fornecimento e instalacdo de alambrado em tela galvanizada na area

dos transformadores e geradores_integram o escopo do Objeto desta Concorréncia.
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- Questionamento: Os cilindros de gas B190 estao a cargo do nosso fornecimento?
- Resposta: Nao. Os cilindros de gas B190 ndo integram o escopo do objeto desta

concorréncia.

- Questionamento: Os aquecedores de passagem da cozinha ndo fazem parte deste
escopo?
- Resposta: Nao. Os aquecedores de passagem da cozinha integram o escopo do Objeto

desta Concorréncia.

- Questionamento: Devemos considerar o fornecimento dos cilindros de Oxigénio
Medicinal 8+8 e Oxido Nitroso 3+3?

- Resposta: N&o. Os cilindros de Oxigénio Medicinal 8+8 e Oxido Nitroso 3+3 néo integram
0 escopo do Objeto desta Concorréncia

TOPICO 4:

- Questionamento: Consultando o material disponibilizado, encontramos a lista de
materiais em arquivo Excel das instalagbes de climatizagdo, por este motivo essas
instalacdes nem foram alvo do nosso questionamento. Percebemos ainda que quanto as
instalacdes de GLP, a lista de materiais se encontra no projeto, e por isso consideramos
esse item atendido também. Porém, quanto as instalacbes de gases medicinais e
aquecimento de agua, realmente ndo encontramos a lista de materiais. Seria possivel
indicar em qual pasta do material disponibilizado para download elas se encontram? Até
para verificarmos se ndo ocorreu algum erro no download dos arquivos.

- Resposta: Compartilhamos a seguir a relagdo de Materiais dos seguintes projetos:

a) Gases Medicinais:

LEVANTAMENTO DE MATERIAIS

CLIENTE: Hospital Pequeno Principe Norte - Dia 04/12/2023
QUANT.
DESCRICAO UND | o at

COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO PISTAC 40PCM / 420LT5 UM 2
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BOMBA DE VACUQ 75M3/h UN 2
RESERVATORIO [SEPARADOR DE CONDENSADC) 500L f BRANCO / VERTICAL UN 1
SECADOR REFRIC. ELETRONICO 40PCM UN 1
SECADOR DE AR POR ADSORCAQ P/47 PCM - HLODBOC UMD 1
FILTRO BACTERIOLOGICO 70PCM 1° UN 2
FILTRO C/DREND AUTOM. 45PCM CARVAD ATIVADO [A) - FPS48AD UN 1
FILTRO C/DRENG AUTOM. 45PCIM COALESCENTE 0,01 AuM (3] - FP3445D UN i
FILTRO C/DRENG AUTOM. 46PCM COALESCENTE 1 AuM (R] - FPS44RD UN i
FILTRO C/DREND AUTOM. 45PCM PARTICULAS 3AuM [P) - FPS44FD UN 2
CENTRAL MANIFOLD OXIGENIO MEDICIMNAL B+8 UN 1
CENTRAL MANIFOLD OXIDO NITROSO MEDICIMAL 3+3 UM 1
MANGUERA CORDOLHA 1.20M UN 2
RAMAL 3=3 LINHA DUPLA SEM TERMINAL CURVO UN 1
RAMAL 8<8 LINHA DUFLA SEM TERMINAL CURVO UN 1
TERMINAL CURVO EM LATAD UN 2
SUPORTE EM ALUMINIO PARA 1 CILINDRQ UN 22
TUBC DE COBRE CLASSE A 1500 X 0.80 X S000MM M 1.100
TUBC DE COBRE CLASSE A 22.00 X 0.70 X SODOMM M 650
TUBC DE COBRE CLASSE A 28,00 X 0,70 X S000MM M 170
TUBC DE COBRE CLASSE A 35,00 X 1,10 X S000MM M 270
TUBC DE COBRE CLASSE A 42.00 X 1,10 X SODOMM M 20
TUBO DE COBRE CLASSE A 54,00 X 1,20 X SO00MM M B0
COTOVELD DE COBRE 1 5MM UN 530
COTOVELD DE COBRE 22MM UM 135
COTOVELD DE COBRE 2BMM UN 25
COTOVELD DE COBRE 35MM UN 70
COTOVELO DE COBRE 42MM UN 15
COTOVELO DE COBRE S4MM UN 40
TE DE COBRE 15MM UN 70
TE DE COBRE 22MM UN 36
TE DE COBRE 28MM UN 15
TE DE COBRE 35MM UN 12
TE DE COBRE 42MM UN 8
TE DE COBRE S4MM UN 18
TE DE REDUCAD DE COBRE 22MM X 15MM UN 125
TE DE REDUGAQ DE COBRE 2ZBMM X 15MM UN a2
TE DE REDUGAQ DE COBRE ZBMM X 2ZMM UN 12
TE DE REDUGAQ DE COBRE 35MM X 15MM UM 18
TE DE REDUGAQ DE COBRE 35MM X 2ZMM UN 20
TE DE REDUGAQ DE COBRE 35MM X 2EMM UN &
TE DE REDUCAD DE COBRE 4ZMM X 15MM UN 4
TE DE REDUCAD DE COBRE 4ZMM X 22MM UN &
TE DE REDUCAQ DE COBRE 42MM X 28MM UN 4
TE DE EEDU{:.ED DE COBRE 420MM X 35MM UM 2
TE DE EEDUC.ED DE COBRE S54MM X 42MM UM 2
LUVA DE COBEE 15MM UM 110
LUVA DE COBRE Z2ZMM UM &5
LUVA DE COBRE 28MM UM 17
LUVA DE COBRE 35MM UN 27
LUVA DE COBRE 42MM UN §
LUVA DE COBRE S4MM UN &
BUCHA DE REDUCAD DE COBRE 22MM X 15MM UN as
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BUCHA DE REDUCAD DE COBRE 28MM X 15MM UM &
BUCHA DE REDUCAD DE COBRE 28MM X 29MM UM &
BUCHA DE REDUCAD DE COBRE 35MM X 22MM UM 10
BUCHA DE REDUCAD DE COBRE 420M X 22MM UM 4
BUCHA DE REDUCAD DE COBRE 42MM X 28MM UN 4
COMECTOR DE COBRE/LATAD RM 15MM X 1/ UN 232
COMECTOR DE COBRE/LATAC RM Z22MM X 374" UN 72
COMECTOR DE COBRE/LATAC RM 28MM X 1° UM 4
COMECTOR DE COBRE/LATAO RM 35MM X 1.1/4° UN 54
COMECTOR DE COBREfLATAO RM 42MM X 1.1/2° UN &
COMECTOR DE COBRE/LATAD RM 54MM X 27 UN 30
VALVULA DE ESFERA MONQBLOCO 127 UM 114
WALVULA DE ESFERA MONDBLOCO 3/4 UN 35
VALVILA DE ESFERA MONQBLOCO 1” UN 2
VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1.1/4° UN 27
VALVULA, DE ESFERA MONOBLOCO 1.1/ UN 3
VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 2" UN 15
PAINEL DE ALARME DE OXIGEMID UN 5
PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDD UN 5
PAINEL DE ALARME DE VACUO UN 5
PAINEL DE ALARME DE OXIDO NITROS0 UN 1
FOSTO DE COMSUMD EMBUTIDOD P/ OXIGENIO UN 5
PO5TO DE CONSUMO EMBUTIDO Pf AR COMPRIMIDO UN 15
POSTO DE CONSUMO EMBUTIDOD PJ VACUO UN 5
POSTO DE CONSUMO EMBUTIDO P/ OXIDC NITROSO UN ]
TARUGO DE LATAO PARA POSTO DE CONSUMO INTERNO UN 284
VARETA DE SOLDA PRATA 35% @ 1,5 ate 4,00MM G 4.680
FLUXO PARA SOLDA PRATA G 3.744
CONJUNTO DE SUPORTACAQO CJ 390
CAIXA DE SECAQ S0CM X SOCM x 12CM UN ]
REGUA MEDICINAL RL-001 - 1 PONTO DE OXIGENIO. 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO

1 PONTO DE VACUO, TOMADAS, CHAMADA DE ENFERMAGEM, LUZ INDIRETA E

DIRETA. INTERRUPTOR £ PONTO DE LOGICA UN 44
REGUA MEDICINAL RL-002 - 2 PONTOS DE OXIGENIO. 2 PONTOS DE AR

COMPRIMIDO, 2 PONTOS DE VACUO, 2 PONTOS DE OXIDO NITROSO, TOMADAS E

PONTO DE LOGICA UN 12
REGUA MEDICINAL RL-002 - | PONTO DE OXIGENIO. 1 PONTO DE AR COMPRIMIDO.

1 PONTO DE VACUO, TOMADAS. CHAMADA DE ENFERMAGEM, LUZ DIRETA,

INTERRUPTOR £ PONTO DE LOGICA UN 12

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que os referidos arquivos foram anexados

ao link, nas pastas dos respectivos projetos.

b) Aguecimento de agua: A instalacdo de aquecimento de agua é formada por um sistema
“Skid” descrito em projeto e com lista de materiais dos principais componentes no capitulo
6 do arquivo " QUANTITATIVO_HID_HOSP_DIA 30.03.24”, disponibilizado com elemento
instrutor da presente Concorréncia. As marcas indicadas séo apenas referenciais, cada

fabricante pode dimensionar seu respectivo sistema atendendo as premissas indicadas em

projeto.
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6. SISTEMA DE AGUECIMENTO DE AGUA

ITEM ESPECIFI-I:A;.iﬂ- UNID. [GUAN
1 Cabo Cascata 3 metros — REUC400FFR m 9,00
2 | Aguecedor de Agua a gas sletrdnico GLP (220V) PG T
3 Bomba de circulaglo 245W 220V - Corpo de Latiie - Sem fluxo siato pg 2
4 Juadro Comando Digital Hinnal 1E PG 3
5 Quadro Comando Digital Rinnal 28 pg 1
[ Reservalorio Termico Horizontal 15001 AP (40 m.c.a) AlSI304 Especial o Anodo pe 2
7 | Bomba de Recirculaglo - Corpo Em Inox Alsi30d - 1,0Cv - 220 V pg 2

Esclarecemos que atualmente temos outros pedidos de esclarecimentos e/ou
IMPUGNACAO aguardando analise da &rea técnica para retorno, os quais serdo divulgados

posteriormente para conhecimento de todos os interessados.

Reforcamos a necessidade de acompanhamento de eventuais atualizagbes sobre o

respectivo processo em nosso site (https://pequenoprincipe.org.br/licitacoes/)

Curitiba, 02 de junho de 2025.

Setor de Licitagdes


https://pequenoprincipe.org.br/licitacoes/

